
JYSK MUSIKTEATER lydudstyr.   
  
F.O.H. (mixer-pult):   

Speaker-system:   

Yamaha CL5, 2 stk. Yamaha Rio 3224-D stagebox 

Yamaha LS9-32 digital (udvidet til 56ch), option 

Denon CD player    

Left / right Array  d&b audiotechnik     6xQ1+1xQ10 + 2x Q-SUB pr. side  

Floor    d&b audiotechnik 1 x Q-SUB pr. side  

Frontfill d&b audiotechnik   4 x E3   

Delay Balkon  d&b audiotechnik    3 x C180   

Delay under Balkon  JBL    6 x Control 25 (option)  

Indlytning Lydrum  d&b audiotechnik  2 x D8  

Amps     

  

d&b audiotechnik  D12 / E-pac / Crown CTS 1200   

Monitors:    d&b audiotechnik  4 x MAX  

Amps:    LAB 2 x fp3400   

EQ:     DBX 2 x 2231   

 

Mikrofoner:   

2 stk. Crown PCC 160   

6 stk. SM57   

5 stk. SM58   

3 stk. Shure Beta 56   

14 stk. Shure Beta 57A 

5 stk. Shure Beta58A   

1 stk. AKG D 112   

1 stk. PG52   

3 stk. PG56   

2 stk. PG 81   

4 stk. Opus 53   

3 stk. Opus 87   

4 stk. Audio Technica PRO 35x 

8 stk. SE1a   

4 stk. Neumann KM184   

1 stk. Neumann KMS 105   

3 stk. JBL SM58 type  

 

WIRELESS:   

Shure: 6 stk. ULX-SYS (6 bodypacks + 4 Beta87A handheld)   

3 stk. Shure WL 184 Clips   

1 stk. Shure WB 98 HC   

4 stk. DPA 4088 

2 stk. DPA 4066 

 

Mikrofonstativer:   

5 stk. på lille fod   

5 stk. på stor fod   

19 stk. stativer med svingarm 

  



Kabler:   

30 stk. xlr. div. længder   

4 stk. 8-kanals stagebox  

3 stk. 12-kanals stagebox  

1 stk. 40-kanals stagebox   

1 stk. 16-kanal /4 return stagebox, 30 meter 

 

10 stk. line drivers 
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